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e PROTEZIONE ANTIURTO - ACUSTICA PER
VASI E BIDET SOSPESI

e ACOUSTIC AND CRASH PROTECTION FOR
WALL HUNG SANITARY WARE

* SCHALLSCHUTZ UND AUSGLEICHSPLATTE
FUR WC UND BIDET

art. 00101

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA PROTEZIONE ANTIURTO - A
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR ACOUSTIC AND CRASH PROTE!
SCHALLSCHUTZ FUR WANDKLOSETT - MONTAGE ANWEISUNGEN

FASE 1 B | FASE 2 |
90 PRPRIETACSBTIEHCARATTERIEITHCIK H
db
80 x Materiale: Isolante
x Densita: 28/30 kg - mc3
= 70 _ _ _ _. lsolante: 5 mm x Colore: bianco
AN . 60 « Prescrizioni tedesche x Spessore: 5 mm., abb. di 25,5 db - livello sonoro so
~- . x Composizione Kg 2000 mq, deformazione 10%
\ . 50 x Coefficiente di conducibilita: = 0,019 Kcal / mh °C (

x Coefficiente di trasmissione al vapore: p = 3000

40 DIN 4107 = valore massimd ©mperatura di utilizzazione: - 80°C a + 105°C
tollerato per altolggpermeabilita: assoluta
30 x Stabilita: assoluta
x Inoltre é: imputrescibile, inattaccabile da muffe, ins
10@0%0®0a606200 H esteri, acqua salata e agenti chimici.
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LA QUSTA SOLUZIONE ER BEGUIRE MDNTAGGIA REGOLA DARTE

PROTEZIONE ANTIUR T O ACUSTICA STANDARD ER S| E IBET SOSPESI

Che osa e

Materisleladfbemaitpolietilesypanastruttoedlulaheusreticolato
perrradiazioestecolatisita).

ti endicato:

AClieetdinstallztoesigonsamaterdaditingaialigaesegumentagqgi
aregotlaarte.

0sa grve:

Isolidssanitadadcontattiocettconlrivestimenbampenglscostamdetle
piastrelleanufatto.

Infasdimontaggwvitl@apossibidit@avinaseheggiarempeilganitae dol
rivestimento.

Ridudaformaziadneondensallsmaltbelsanitarmstallan®tanzoon
riscaldamapawvimeasoparegreérimetsranzappoteamico.

Smorazbumoraausati@passaggioll acqualsanitailoyestimenao
parete.

Caratteristiche @lla ptezione Qval:

QR RO RO RO RO RO R RO RO Ro

Uniforoeeridaschiacciamento
Resistealteompressione
Leggera,flesdebabkaica
Totalmem@ermeabile
Maneggeedizemplioestallazione
Chimicamereete

Imputres cimidétaccalmeffiensetrtadicacc.
Ecologicamenttebossicologicamentee
Eccelleisbdameadostied@rmico

Resistente agli agenti chimici normalmente contenuti in det
acqusalata
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